
MODELLO ANFORA
SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IN POLIETILENE
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Capacità

CODICE [Ø] [mm]

300 3500262013002 800 860 487 310 270

500 3500262013003 946 1017 576 410 450

1000 3500262013005 1197 1286 728 410 920

 Informazioni tecniche
I recipienti modello anfora Cordivari possono 
essere destinati allo stoccaggio di acqua a pressione 
atmosferica o all’utilizzo come elementi decorativi 
e con apposito kit di recupero alla raccolta di acqua 
piovana.

Le principali caratteristiche sono:
• Polietilene lineare ad alta densità
• Leggeri a facili da movimentare
• Resistenti agli urti e agli agenti chimici
•  Resistenti agli sbalzi di temperatura (-40°C/+60°C)
• Alta resistenza ai raggi UV
• Inattaccabili da alghe
•  Facilmente lavabili con normali detergenti
•  Struttura monolitica priva di punti critici

Impiego
•  Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica
• Utilizzo come vaso decorativo
• Recupero acqua acqua piovana

Materiale
Polietilene lineare atossico ad alta densità idoneo 
per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 
06.04.04.

Garanzia: 2 anni
 Vedi condizioni generali di vendita e norme per una 
corretta installazione.
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MODELLO ANFORA
SERBATOIO STOCCAGGIO ACQUA IN POLIETILENE

MODELLO
ANFORA De H P C 1

Capacità

CODICE [Ø] [mm] Connessioni

300 3500262013006 800 860 487 310 1” 270

500 3500262013009 946 1017 576 410 1” 450

1000 3500262013010 1197 1286 728 410 1” 920
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KIT PER RECUPERO ACQUA PIOVANA

KIT RECUPERO ACQUA 
PIOVANA PER ANFORA

Ø
Filtro

Pluviale

Innesto
Set collega-

mento

Lunghezza
Set 

collegamento
BoccheƩ one

Set 
collegamento

CODICE [mm]

5006170710013 68 ÷ 100 32 250 1”

Il kit per recupero acqua piovana consente di trasformare il serbatoio 
MODELLO ANFORA SENZA FORI in un sistema per il recupero 
dell’acqua piovana direttamente collegato alle grondaie dell’edificio. 

Il kit è composto da:

-  FILTRO PER PLUVIALI adattabile da 68 a 100 mm, con uscita in cisterna 
da 32 mm. Piccolo e compatto è fornito con adattatore anche per 
pluviali quadre da 60 x 60 mm. 

-  SET DI COLLEGAMENTO da 32 mm, con tubo spiralato di lunghezza 
250 mm e innesto a bocchettone da 1”. Fornito di serie con accessorio 
per forare.

- BOCCHETTONE DA 1/2” M per collegare il rubinetto.

PER COMPORRE IL SISTEMA DI RECUPERO ACQUA PIOVANA MODELLO 
ANFORA è NECESSARIO ORDINARE IL SERBATOIO ANFORA NELLA 
VERSIONE SENZA FORI ED IL KIT RECUPERO ACQUA PIOVANA.

FILTRO PLUVIALE CON 
SET DI COLLEGAMENTO 

BOCCHETTONE 1/2” M
PER RUBINETTO
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